CHANTIERS PEDAGOGIQUES DE L'EST =~ g -

LA DidZ0COFIE

(1) EXPOSE DU PRINCIPE

UN PAPIER "PHOTO" QUI SE DEVELOPPE ET S'EXPOSE A LA LUMIERE DU JOUR SANS RECOURIR AU
PASSAGE DANS DES BAINS MULTIPLES ET AU SECHAGE.

Le papier diazo est un papier recouvert d'une émulsion jaune de sels diazoiques sensi-
bles aux rayons ultra-violet du soleil ou de tubes fluorescents émettant un rayonnement
ultra-violet (tubes & U.V.}.
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<XPOSITION

Ce papier, recouvert de 1l'original & reproduire, est exposé aux rayons ultra-violets.
L'original est de préférence é&tabli sur un papier calaue de fagon & permettre aux rayons
de traverser la surface translucide plus rapidement.

Les parties claires de 1'original (les blancs du calque) laissent passer les rayons quil
font disparaitre 1'émulsion 3 ces endroits.

Les parties foncées de l'eriginal (les noirs du texte ou de la photol) laissent peu ou
pas passer les rayons et font donc subsiﬁten?l‘émulsion & ces endroits fTormant ainsi 1°
image latente jaune.

SOURCE DES RAYONS & ULTRA-VIOLETS

support de... & «..1l'ocriginal
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DEVELOPPEMENT

Pour conserver la trace du cliché obtenu et le rendre parfaitement lisible, on effectus
un unigue développement qui insensibilise aux rayons lumineux et vire le jaune de 1°émul-
sion en une couleur plus contrasté.

Suivant le type de papier dont on dispose, ce développement s'effectue:
-& sec, aux vapeusr d'ammcniaque (en cuve fermée)
-au réveélateur semi-humide (au rouleau)

) AVANTAGES  INCONVENIENTS

-travail de qualité photographigue donnant des épreuves directement positives
~-bas prix (codt 10 fois moindre en moyenne qu'en phcoto; 20 centimes pour 21x28,7)
-travail en lumiére du jour

-ni balns, ni séchage

-tirages en série sur supports variés
-manipulation simple, apprentissage nul
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-matériel peu colteux

-possibilité de choix entre diverses teintes (noir, sépia, marron, bleu)

-grande finesse de résolution

-travail sur divers formats possibles: de la carte de visite au journal mural et
a8 1'affiche

~-reproduction des photos aisée méme sans tramage

-travail de composition passible

INCONVERIENTS

-nec3351te d'un orlginal sur 5upport translucide (calque, papier pelure, film polyes-
ter, photocopie sur calgue, document . -opague ”dlaphanlse avec un produit volatil)

=la reproduction d’un document rect-versc n‘est possible qu'aprés photocopie sur cal-
que d'une de ses faces. (Il semble gu'un praduit nommé "Transcryl” pourrait é&viter
1'usage de la photocopieuse. A suivre ...) '

-conservation limitée du papier diaszo avant’ usage (au froid, au sec, a 1'abri des gaz)
-conservation a l’cmbre des copies exposées et révélées, sinon le document se ternit.

(3) LE PAPIER DIAZOIQUE

-en papeterxe,_ sur commande auprés des sociétés qui en :sont Fabrlcants comme
."La CeTIOphane"- 110, boulevard Haussmann 75008 Paris’
»"0CE-Photosia” 27, rue'Cuv1er 93100 Montreuil : ]
(les Catalogues et tarifs sont fournis sur demande ainsi que les adresses des dépots
locaux)

ot le trouve-t—on ?

-dans les:.magasins de reprograhie (cf pages jaunes de l'annuaire téléphoniquel} qui ont
des stocks en permanence '

quel papier acheter quand on n'y connait rien ?

papier diazoIque a développeménf'sec, en noir, de rapidité normale sur support blanc
moyen, format A4 (21 sur 29,7) en ramette de 500 feuilles (ou en paquet de 100 Feuil-
les]. ’

se conserve-t-il bien ?

trois mois d'aprés les fabricants, mais entre six et douwze mois dans de bonnes condi-
tions: A

1'abri de la lumiére (pochette noire opague)
1'abri de 1'humidité (frigo, piéce fPOlUP]
1'abri de la chaleur (idem) '

1'abri des vapeurs ammoniacales

[
o/ Qr 7 Qor

quel est son prix ?

20 centimes la feuille 21 sur 25,7 en 1981

comment est-il conditionné ?

en rouleayx et en "formats“.,_ s
.en rouleabix'* , .- ° B
de 1ZDm, 4Bm bu ZDm en 75 SL au 110 cm de large
.en Tormats
format A4 (21 sur 29,7] en ramettes de 500 feuilles ,
format A3 (29,7 sur 42) format A2 (42 sur 59,4) format A1 (59,4 sir 84)
format AD (84 sur 118) ‘ o

quelles gont les couleurs disponibles ?

-papier & développement sec: bleu, marron, sépia, rouge, noir
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-papier & développement semi-sec: noir

I1 est important de préciser a 1l'achat:
.papier a dévelcoppement. & sec {(vapeurs amoniacales)
.papier & développement semi-sec (révélateur liquide neutre)

guels types de supports trouve-t-en ?

80 g: meyen; G4g: mince; 100g ou 180g: fort
support papier zoloré
support pour recto-verso; support aguarelle, aluminisé, adhésif, entoilé, calque, ....

@) LE MATERIEL

DISPOSITIFS D'EXPOSITION

- diazocopieuse solaire
la plus simple,
la plus &fficace aux expériences en classe,

matériel trés simple: une plaque de verre
une plaque de boils
une plague de carton
du ruban adhésif toilé

montage en guelgues minutes
{voir plan joint)

- diazocopieuse & tubes fluo -bleu-
une caisse équipée de 6 & 7 tubes placés cbte & cbte sous une plague d'exposi-
tion en verre.
Peut é&tre construite par bricoleur
(plan en format A4 et A3 dans fichier)

- diazocopieuse d& tube vapeur de mercure
machine & rouleau rotatif transparent autour duguel est exposé le papier diazo
Peut 8tre achetée d'occasion.

DISPOSITIFS DE DEVELOPPEMENT

- @ secC
caisse & ammoniague étanche (voir plan joint)
- semi-humide
1'épreuve est humectée par un rouleau (voir plus loin)

(5) COMMENT DEBUTER
EN DIAZOCOPIE

.prendre un annuaire téléphonique, consulter la rubrique "reprographie” (feuillets jau-
nes)
.prendre renseignements, aupres des dépdts-vente indigqués, sur les papiers disponibles
.se- procurer ainsi: une ramette de 500 feuilles de papier-diazo & sec, noir ou couleur
(pour environ 100 francs)} ou un paguet de 100 feuilles (environ
20 francs, plus frais de rupture de paquettage)
en droguerie, un litre d'ammoniague liquide. veelaan
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construire une diazocopieuse solaire

matériel: 1 plague bois d'environ 30 X 40 cm
1 plaque verre d'environ 25 X 35 cm
1 plague carton d’enviraon 25 X 35 cm
1 rouleau de ruban adhésif toilé d'environ 4 cm de large

plan:

carton obluraheur

base
Su?Por\' beocs

fixer la plague de verre sur la plague de bois par une charniére en adh851F
toilé.
le carton fixé sur le verre sert d'obstacle & la lumiére.

construire une bouteille & révéler

matériel: 1 bouteille verre CC“*UﬁfCAE;_
2 bouteilles plastique
(1 pour révélation
1 pour couvercle)

bo;.de:\\\e_

F\as que
_:-papier a revéler

la bouteille plastigue recevant

le papier & révéler s'embolte sur
" 1& bouteille en verre gui contient

un peu d’'ammoniague.

la bouteille plastique dont 1=z
fond & &té enlevé peut &tre
fermée & l'aide d'une partie
. d'une. deuxiéme bouteille plastigus.

/bou-\‘e.l“e de Ve“'e
. contenani-
de l‘ammwmaque

Cette bouteille & révéler convient & un essai.
Pour un tirage en série, construlre une caisse
& réveéler par exemple d'aprés les indications de

LE DEVELOPPEMENT

le développement aux vapeurs d'ammoniaque ( sec )
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leurs disponibles pour ce type de développement (voir ci-dessus fiche 3}, la quali-
té réguliére des résultats sont un facteur important en faveur de cette technigue
de développement.

Toutefois il est trés important en raison des odeurs suffocantes dégagées par ce pro-
duit de fabriquer une caisse suffisamment étanche pour le développement.

le développement au révélateur neutre ( semi sec )

Le manque de choix dans les coulsurs (noir seulement) et la qualité irrégulidre des
tirages effectués sans machine automatique du fait d’une mauvaise humidification ou
d'un révélateur usagé doivent &tre connus des utilisateurs.

Le développement manuel semi sec exige un révélateur en bon état (conservation limi-
tée 3 quelques semaines) une humidification réguliére et bien dosée du papier 3 1'ai-
de d'un rouleau en caocutchouc gaufré ou feutré.

- [ preier
Enhxo
E)  Retnea . / iNSO\-E
jii 6’ PAQUE  MPERMEADLE
5;.-.4;, AVEC REVEATER DEVE LO PPEMENT SEM{-SEC  MANUEL
Denis Go//

le lubier

C//SpO/?/b/E’ F/CH /EQ (Doubs)
DF DIt Z0COPIE PRATIQUE

Les fiches ci-dessus sont extraites du "FICHIER DE DIAZGCGPIE PRATIQUE" disponible
pour 17 francs, franco de pori, envoyés & R
Coopérative Scolaire
école publique de Le Luhier 2521C Le Russey
CCP £3C768 P centre Dijon

Fitention:
Suite & ce fichier, Denis Goll propose un comp]enent qui pourrait
comprendre:
-la mise & jour des nouvelles connaissances sur le procédé
diazo & partir des expérimentationsz gque nouz aurons menées

-les témcoignages de réussite et d'échec dans 1l'application
en classe de ce procédé

-lps réponses et les tuyaux possibles pour résoudre au mieux
les problémes posés

-des tirages du journal "Capucin” tirés en diazo
Pour recevoir ce complément au fichier
1a souscription est ouverte

envoyez un chégue ou virement d'un montant de 12 francs 3 1'adresse
de 1a coopérative scolaire de 1°éccle de Le Luhier 25210 Le Russey
(CCP 430768 P Dijon)

L 3 commander a souscrire —




POUR ANNONCER UNE REUNION PUBLIQUE., UNE FETE., UNE MANIFESTATION ....

rdes affiches por diazoccpiem

la diazocopie est un procédé de reproduction utilisé par les tireuses de plans
dans les bureaux d'é@tudes (industrie, batiments, travaux publics, etc...)

elle permet d'obtenir des tirages en bleu, en noir ou en brun. C'est le bleu
qui est le plus couramment employé, les tirages en noir é&tant un peu plus chers

1.choix du format

s'i] s'agit d'affichettes & apposer dans les vitrines des commergants, il vaut
mieux éviter les formats trop grands: les commercants n'aiment pas encombrer
leurs vitrines et risquent de prétexter les dimensions de 1'affiche pour refu-
ser de 1'exposer.

le format "A3", c'est le double du 21x29,7, semble satisfaisant.

.

2.étab1issement de la maquette

.elle doit étre étabiie sur un papier translucide, appelé papier calque. Ce pa-
pier existe en différents grammagesmais dans le cas précis cela n'a pas grande
importance —
.acheter quelques feuilles au format souhaité pour 1'affiche,soit du "A3"
(format 29,7 sur 42 cm)

.faire un projet sur un papier blanc (brouillon aux dimensions réelles) en
faisant ressortir ce qui est important ou ce qui doit accrocher le passant.
veiller @ éguilibrer graphiquement la page.

&

QCOHOWIQUQS

.1a préparation du caique:
le texte peut étre exécute
-3 1'encre de chine
soit au normographe soit & main. Tevée avec des plumes spéciales
(plumes 3 réservoir d'encre de différents diamétres) soit au
pinceau soit au batonnet taillé
-avec des lettres transferts (différentes marques: Mécanorma, Décadry,
Lettraset,...) le prix de revient est assez €levé d'autant plus
gqu'il faut acheter des planches avec des lettres de différentes
dimensions
ne pas utiliser trop de variétésde caractéres
-au feutre marqueur noir
(veiller & obtenir un tracé bien chargé d'encre) P

.eéviter de tracer, méme au crayon, les esquisses sur le calque méme {c'est pos-
sible mais on risque des"accidents"au nettoyage/gommage final)

mais placer sous le calque un papier blanc sur lequel figurent tous les ropéres,
les lignes-guides etc..

3.7orsque le calque est prét

des affiches ropides et

faire procéder au tirage: i1 y a des maisons spécialisées qui se chargent de ce
travail et qui 1'exécutent généralement dans la journée.

(par exemple & Muihouse: Maison Loos, avenue Kennedy, en face du siége du journal
“L'Alsace)

on tire d'abord un contre-calque (moins fragile que le calque initial qui est
conservé et utilisé en cas de déchirure du contre-calque)
puis @ partir de ce contre-calgue on peut faire sutant de tiragesqu'on veut.

a

on paie & T'unité il y a donc intérét & évaluer exactement les besoins.

creer

une facon de faire rapide (en moins de 48 heures on peut faire un affichage et
le papier diazocopie résiste & 1'exposition aprés collage & la colle

pour papier-peint)

si on trouve un copain qui pratique les techniques du dessin industriel il aura
tout Te petit matériel et les coups de main pour avancer vite : ne pas manquer

de le mettre & contribution. L .Buesaler
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